
 

 
 
 

GTS SUPERTECH 310 – TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 

  
MOTOR Jednoválec, 4-takt, 4 ventily, elektronické vstřikování, i-get 

OBJEM MOTORU 310 ccm 

VRTÁNÍ A ZDVIH 75 mm x 70,1 mm 

MAX VÝKON 18,4 kW – 25k - při 6 500 ot./min. 

MAX TOČIVÝ MOMENT 28.9 Nm při 5 250 ot./min. 

SPOTŘEBA 3.2l / 100km 

CO2 EMISE 74 g/km 

PALIVOVÝ SYSTÉM Elektronické vstřikování 

CHLAZENÍ Vodou 

STARTÉR Elektrický Start & Stop systém 

PŘEVODOVKA CVT  

SPOJKA Automatická suchá odstředivá spojka s tlumiči vibrací 

RÁM Plechová karoserie se svařenými výztuhami konstrukce 

PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ Jednostranná kyvná vidlice s vinutou pružinou a hydraulickým ovládáním 

ZADNÍ ODPRUŽENÍ Dvojitý hydraulický tlumič se čtyřpolohovým nastavením předpětí pružiny 

PŘEDNÍ BRZDA Hydraulicky ovládaný 220mm kotouč z nerezové oceli 

ZADNÍ BRZDA Hydraulicky ovládaný 220mm kotouč z nerezové oceli 

ABS/ASR SYSTÉM V základní výbavě 

PŘEDNÍ KOLO Bezdušové 120/70 - 12” 

ZADNÍ KOLO Bezdušové 130/70 - 12" 

DÉLKA / ŠÍŘKA / ROZVOR 1,980 / 765 / 1,380 mm 

VÝŠKA SEDADLA 790 mm 

KAPACITA NÁDRŽE 8.5 litru 

EMISNÍ NORMA Euro 5+ 

 


